
 
 
 

PRZEDMIAR  ROBÓT 
I etap robót izolacyjnych  

Dotyczy tylko ściany frontowej budynku 
 
 
 
 

 
Obiekt: 

 
Budynek Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 
w Warszawie 
 

 
Temat: 

 
Izolacja ścian piwnic elewacji frontowej i sklepienia pod przejazdem północnym 
w budynku Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 
w Warszawie 
 

 
Adres inwestycji: 

 
Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego 
ul. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa 
 

 
Nr działki: 

 
39/2; 92 
 

 
Branża: 

 
Budowlana 
 

 
Kod CPV: 

 
45000000-7 Roboty budowlane 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45453100-8 Roboty renowacyjne 
 

 
Inwestor: 

 
Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego 
ul. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa 
 

Opracował: Bogusław Kuran 



 Anna Kuran 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 12 
 
 

KOSZTORYS OFERTOWY IZOLACJE 
 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
45453000-7    Odtworzenie Izolacji poziomych i pionowych  ścian piwnic 
45111300-1    Roboty rozbiórkowe 
45111000-8    Roboty ziemne 
45262600-7    Izolacje ścian fundamentowych 45262690-
4    Izolacje poziome metoda iniekcji 
45262600-7    Izolacja mineralne na styku ścian piwnicznych i cokołów 
45262690-4    Izolacja bitumiczna bezspoinowa  pionowa i pozioma ścian fundamentowych i piwnicznych 45453000-
7    Prace ziemne i wykoniczeniowe 
45111000-8    Roboty ziemne -zasypka 
45262510-9    Roboty odtworzeniowe- montaż elementów kamiennych 45233260-
9    Odtworzeniowe ciągów komunikacyjnych 
45453000-7    Prace izolacyjne pomieszczenia piwnicznego pod przejazdem północnym 
45453000-7    Prace przygotowawcze 
45262690-4    Izolacje  poziome i przepony pionowe metoda iniekcji ciśnieniowej 45262600-
7    Izolacja ścian i sklepienia - pomieszczenie piwniczne 
45440000-3    Roboty wykończeniowe tynkarsko-malarskie 

 
NAZWA INWESTYCJI  : Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnic elewacji frontowej i sklepienia pod przejazdem pół- 

nocnym 
ADRES INWESTYCJI   : Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 66 
INWESTOR : Centralna Biblioteka Rolnicza 
ADRES INWESTORA   : 00-950 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 66 

 
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  : Bogusław Kuran (ogólnobudowlana) 
DATA OPRACOWANIA : 2012-09-27 

 
 

Stawka roboczogodziny  : 
Poziom cen : 

 
NARZUTY 

Koszty pośrednie [Kp] ........................................... %  R, S 
Zysk [Z] ................................................................. %  R+Kp(R), S+Kp(S) 
VAT [V] ................................................................. %  Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 

 
 

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł 
Podatek VAT : zł 
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł 
 

Słownie: 
 
 
 
 
 
 

WYKONAWCA : INWESTOR : 
 
 
 
 

Data zatwierdzenia Data opracowania 
2012-09-27 
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 2727 Użytkownik: Kuran 

 

KLAUZULA 
 
 
 

I. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu 
 

1. Kalkulację wykonano zgodnie z następującymi przepisami : 
1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestor- 
skiego  (Dz. U. Nr 18 poz. 172 z późn. zm.) 
1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu in- 
westorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w pro- 
gramie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz.1389 z późn. zm.). 
1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projek- 
towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 
poz.2072 z późń. zm.). 

 
2. Przedmiar opracowano i  sporządzono wg następujących zasad i dokumentów : 
2.1. ilości robót wyliczone na podstawie planowanego zakres prac opisanego w dokumentacji technicznej – projekt architektoniczno - 
budowlany nr 02/AD/09/2012 
2.2. specyfikacji techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oznaczonych SST 001/CBR/IZOL/09/2012 i  SST 002/CBR/ 
IZOL/09/2012 
2.3. przedmiar sporządzony jest dla przeciętnych warunków wykonywania robót i dla wybranych w projekcie rozwiązań technologicz- 
nych. 
2.4. katalogów nakładów rzeczowych wymienione w „opisie podstawy wyceny” 
2.5. wycena poszczególnych pozycji wg metody szczegółowej  z zastosowaniem kalkulacji indywidualnych z uwzględnieniem specja- 
listycznego  charakteru wykonywanych prac 
2.6. nakłady materiałów systemowych ustalono na podstawie kart technicznych i kalkulacji szczegółowej oraz dokumentacji projekto- 
wej 
2.7. Wszelkie nazwy własne oraz podane nazwy producentów mają charakter przykładowy i są użyte w celu określenia standardów 
przyjętych parametrów technicznych i nie są obligatoryjne. Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 
występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urzą- 
dzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe 
co najmniej takie, jak wskazano w dokumentacji projektowej lub lepsze. 
2.15. koszty związane bezpośrednio i pośrednio z procesem budowy np. koszty ogrodzeń, koszty bhp , wynagrodzeń nadzoru i za- 
rządu firmy , organizacji i zagospodarowania zaplecza i placu budowy na czas realizacji budowy itd. uwzględniono w [ Kp ] kosztach 
pośrednich kalkulacji kosztorysowej 
2.16. przedmiar nie obejmuje kosztów wykonania i uzgodnienia dokumentacji projektowej zmiany organizacji ruchu związanej z cza- 
sowym zajęciem pasa drogowego wskutek  planowanych robót oraz poniesienia opłaty z tego tytułu 

 
3. Uwagi końcowe: 
3.1. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji obowiązany jest wy- 
kazać, że oferowane przez niego spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
3.2. Wszelkie istotne zmiany w wykonaniu przedmiotu zamówienia w stosunku do projektu Wykonawca winien uzgodnić z Zamawia- 
jącym przed złożeniem oferty. 
3.3. Zgodę Zamawiającego na rozwiązania inne niż opisane w projekcie Wykonawca obowiązany jest w takim przypadku załączyć do 
oferty. 
3.4. Przed wykonaniem oferty należy zapoznać się ze specyfiką prac na budowie i dokonać indywidualnie weryfikacji niezbędnych 
wymiarów określonych w przedmiarze ze stanem faktycznym w celu wykonania właściwej kalkulacji. 
3.5. Mimo dołożenia wszelkiej staranności zawodowej opracowanie to  może zawierać  uchybienia , ale jego dokładność jest wystar- 
czająca  ze względu na jego szacunkowy charakter wynikający z regulacji prawnych. Ewentualne pomyki lub drobne błędy te nie mo- 
gą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń pod adresem jednostki sporządzając kosztorys inwestorski lub Zamawiającego i  należy 
opracowanie to traktować orientacyjno-szacunkowe zgodnie z jego przeznaczeniem. Przy opracowaniu ofert kosztorys inwestorski, 
przedmiar robót analizować łącznie z projektem , specyfikacjami STT oraz kartami technicznymi, aprobatami ,normami oraz innymi 
źródłami przywołanymi w dokumentacji projektowej lub wynikających z obowiązujących przepisów. 
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 2727 Użytkownik: Kuran 

 

 

Lp. Podstawa wy- 
ceny 

Opis Jedn. miary Ilość Cena 
zł 

Wartość 
zł 

(5 x 6) 
1 2 3 4 5 6 7 

Izolacje pionowe ścian fundamentowych wzdłuż elewcji frontowej wraz z piwnicą pod przejazdem pólnocnym 
1 45453000-7 Odtworzenie Izolacji poziomych i pionowych  ścian piwnic 

1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
1 KNR 2-02 Demontaż posadzki pełnej grubości  6 cm z elementów m2   72.21    

d.1. 2111-01 9931- prostokątnych - stosunek długości obwodu płyt do po-
1 61 wierzchni do 6 m/m2 ;< wspólczynnik do R=1,15x0,6,

wycena indywi- gdzie mnożnik 0,6- demontaż; nakłady M=0,S=0>; <
dualna materiał płyty kamienne z rozbiórki do ponownego wbu-

dowania> 
2 

d.1. 
1 

KNR-W 4-01 
1216-01 
analogia 

Zabezpieczenie podłóg folią - pozostała część posadzki 
granitowej nie podlegającej demontażowi 

m2  107.60   

3 
d.1. 

1 

KNR 2-02 
2111-13 
wycena indywi- 
dualna 

Demontaż cokolików z płyt kamiennych gr 2,5 cm i wy- 
sokości do 35cm; < współczynnik do R=1,31x0,6,gdzie 
mnożnik 0,6 - demontaż; nakłady M=0,S=0>< materiał 
płyty kamienne z rozbiórki do ponownego wbudowania>

m 16.85    

4 
d.1. 

1 

KNR 2-02 
2111-13 
wycena indywi- 
dualna 

Demontaż cokolików z płyt kamiennych gr 2,5 cm i wy- 
sokości do 10cm; <współczynnik do R=0,5x0,6,gdzie 
mnożnik 0,6 - demontaż; nakłady M=0,S=0>< materiał 
płyty kamienne z rozbiórki do ponownego wbudowania>

m 18.22    

5 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- m2 18.77    
d.1. 0801-07 0801- bitumicznych o grubości 6 cm w przejeździe 

południowym na podwórko biblioteki 1 08 
wycena indywi- 
dualna 

6 
d.1. 

1 

KNR 2-31 
0804-05 
wycena indywi- 
dualna 

Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokoś- 
ci 13-17 cm <brukowiec do ponownego wbudowania>  

m2 18.72    

7 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z m3 10.21    
d.1. 0108-19 0108- rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbeto-

1 20 wych na odległość 30 km 
wycena indywi- 
dualna 

8 
d.1. 

1 

 
kalk. własna 

Opłata z tytułu  utylizacji masy asfaltobetonowej t 1.65    

9 
d.1. 

1 

 
kalk. własna 

Opłata z tytułu  utylizacji gruzu betonowego m3   8.56    

1.2 45111000-8 Roboty ziemne 
10 

d.1. 
2 

KNR 2-01 
0310-02 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o 
szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urob- 
ku na odkład (kat.gr.III) 

m3     48.14    

11 
d.1. 

2 

KNR 2-01 
0322-04 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych 
o głębok.3,65 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV 
wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 

m2 96.64    

12 
d.1. 

2 

KNR 2-01 
0317-0801 

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, 
rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wy- 
dobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo- 
kość 3,65 m, szerokość 1,0 m 

m3 90.447    

1.3 45262600-7 Izolacje ścian fundamentowych 
1.3. 

1 
45262690-4 Izolacje poziome metoda iniekcji 

1.3.  
1.1 

Izolacja pozioma jednorzędowa niskociśnieniowa dwustronna 

13 KNR AT-25 Wstępna iniekcja wypełniająca pustki w ścianie o gru- m 24.78    
d.1. 0118-08 0118- bości 138 cm - otwory dla iniekcji ciśnieniowej jednorzę-
3.1. 09 dowej dwustronnej 

1 analiza indywi- 
dualna 
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 2727 Użytkownik: Kuran 

 

 

Lp. Podstawa wy- 
ceny 

Opis Jedn. miary Ilość Cena 
zł 

Wartość 
zł 

(5 x 6) 
1 2 3 4 5 6 7 
14 KNR AT-25 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścia- m 24.78    

d.1. 0106-08 0106- nie o grubości 138 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią
3.1. 09 60-95% 

1 analiza indywi- 
dualna 

15 KNR AT-25 Dodatek za zagęszczenie rozstawu wstępnej iniekcji m 1.11    
d.1. 0118-08 0118- wypełniającej pustki w ścianie o grubości 138 cm -
3.1. 09 otwory dla iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej dwustron-

1 analiza indywi- nej - rozstaw co 7 cm 
dualna 

16 KNR AT-25 Dodatek za zagęszczenie otworów iniekcja ciśnieniowa m 1.11    
d.1. 0106-08 0106- jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 138 cm
3.1. 09 - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% <rozstaw co 7

1 analiza indywi- cm> 
dualna 

1.3.  
1.2 

Izolacja pozioma dwurzędowa niskociśnieniowa jednostronna 

17 KNR AT-25 Wstępna iniekcja wypełniająca pustki w ścianie o gru- m 26.72    
d.1. 0117-08 0117- bości 138 cm - otwory dla iniekcji ciśnieniowej dwurzę-
3.1. 09 dowej jednostronnej 

2 analiza indywi- 
dualna 

18 KNR AT-25 Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścia- m 26.72    
d.1. 0105-08 0105- nie o grubości 138 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią
3.1. 09 60-95% 

2 analiza indywi- 
dualna 

19 KNR AT-25 Dodatek za zagęszczenie otworów wstępna iniekcja wy- m 1.10    
d.1. 0117-08 0117- pełniająca pustki w ścianie o grubości 138 cm - otwory
3.1. 09 dla iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej jednostronnej <

2 analiza indywi- zagęszczenie otworów do rozstawu otworów w rzędzie
dualna 7 cm  wspólczynnik R;M;S = 0,59>

20 KNR AT-25 Dodatek za zagęszczenie otworów iniekcja ciśnieniowa m 1.10    
d.1. 0105-08 0105- dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 138 cm
3.1. 09 - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% <zagęszcze-

2 analiza indywi- nie otworów do rozstawu otworów w rzędzie 7 cm
dualna współczynnik R;M;S = 0,59> 

1.3.  
1.3 

Przepona izolacyjna pionowa dwurzędowa niskociśnieniowa jednostronna 

21 KNR AT-25 Wstępna iniekcja wypełniająca pustki w ścianie o gru- m 1.55    
d.1. 0117-08 0117- bości 138 cm - otwory dla iniekcji ciśnieniowej dwurzę-
3.1. 09 dowej jednostronnej 

3 analiza indywi- 
dualna 

22 KNR AT-25 Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścia- m 1.55    
d.1. 0105-08 0105- nie o grubości 138 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią
3.1. 09 60-95% < 

3 analiza indywi- 
dualna 

1.3.  
1.4 

Przepona izolacyjna pionowa jednorzędowa niskociśnieniowa jednostronna 

23 KNR AT-25 Wstępna iniekcja wypełniająca pustki w ścianie o gru- m 3.10    
d.1. 0116-08 0116- bości 138 cm - otwory dla iniekcji ciśnieniowej jednorzę-
3.1. 09 dowej jednostronnej <zagęszczenie otworów do rozsta-

4 analiza indywi- wu otworów w rzędzie 8 cm  współczynnik R;M;S = 1,
dualna 56> 

24 KNR AT-25 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścia- m 3.10    
d.1. 0104-08 0104- nie o grubości 138 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią
3.1. 09 60-95% <zagęszczenie otworów do rozstawu otworów

4 analiza indywi- w rzędzie 8 cm  wspólczynnik R;M;S = 1,56>
dualna 

1.4 45262600-7 Izolacja mineralne na styku ścian piwnicznych i cokołów 
25 

d.1. 
4 

KNR BC-02 
0121-01 

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowa- 
cyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku 

m2 27.47    

26 
d.1. 

4 

KNR BC-02 
0121-02 

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowa- 
cyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczysz- 
czenie muru

m2 27.47    

27 
d.1. 

4 

KNR AT-27 
0201-01 

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szla- 
mów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrów- 
nanym podłożu 

m2 27.47    
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 2727 Użytkownik: Kuran 

 

 

Lp. Podstawa wy- 
ceny 

Opis Jedn. miary Ilość Cena 
zł 

Wartość 
zł 

(5 x 6) 
1 2 3 4 5 6 7 
1.5 45262690-4 Izolacja bitumiczna bezspoinowa  pionowa i pozioma ścian fundamentowych i piwnicznych 
28 

d.1. 
5 

KNR BC-02 
0121-01 

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowa- 
cyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku < przy- 
jęto 50% pow izolowanych> 

m2   57.86    

29 
d.1. 

5 

KNR BC-02 
0121-02 

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowa- 
cyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczysz- 
czenie muru

m2   57.86    

30 
d.1. 

5 

KNR AT-27 
0102-03 

Usunięcie starych powłok bitumicznych przez piasko- 
wanie 

m2 34.72    

31 
d.1. 

5 

KNR AT-27 
0101-10 

Oczyszczenie powierzchni tynków przylegających do 
podłoża < przyjęto 20 % powirzchni izolacji> 

m2 23.14    

32 
d.1. 

5 

KNR AT-27 
0103-02 

Impregnacja biobójcza natryskowa m2 128.21    

33 
d.1. 

5 

KNR 4-01 
0619-03 

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o po- 
wierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek sta- 
lowych 

m2 128.21    

34 
d.1. 

5 

KNR BC-02 
0121-03 

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowa- 
cyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin 

m2   57.86    

35 
d.1. 

5 

KNR AT-27 
0501-02 
analogia 

Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m 115.62    

36 
d.1. 

5 

KNR AT-27 
0301-01 
analogia 

Ręczne gruntowanie podłoży pionowych pod bitumiczne 
masy uszczelniające dwukomponentowe - podłoża mi- 
neralne 
środek gruntujący pod izolacje IMBERAL® Aquarol 10D

m2 128.21    

37 
d.1. 

5 

KNR AT-27 
0303-01 

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitu- 
micznych mas uszczelniających dwukomponentowych 
nakładanych na wyrównanym podłożu 
masa uszczelniająca bitumiczna dwuskładnikowa 
ÖKOPLAST® 2K 20B 

m2 128.21    

38 
d.1. 

5 

 
wycena indywi- 
dualna 

Zabezpieczenie izolacji powłokowych pionowych płyta- 
mi polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi pun- 
ktowo 

m2 128.21    

1.6 45453000-7 Prace ziemne i wykoniczeniowe 
1.6. 

1 
45111000-8 Roboty ziemne -zasypka 

39 
d.1. 
6.1 

KNR-W 2-01 
0312-0201 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 
głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III- 
IV 

m3   47.01    

40 
d.1. 
6.1 

KNR-W 2-01 
0312-0801 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 
głębokości do 6.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III- 
IV 

m3 87.73    

41 KNR 4-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na od- m3 3.85    
d.1. 0108-06 0108- ległość 30 km grunt.kat. III 
6.1 08 
1.6. 

2 
45262510-9 Roboty odtworzeniowe- montaż elementów kamiennych 

42 KNR 2-02 Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prosto- m2   72.21    
d.1. 2111-01 9931- kątnych - stosunek długości obwodu płyt do powierzch-
6.2 62 9931-66 ni do 6 m/m2 ; grubość płyt posadzkowych i cokolika do

wycena indywi- 8 cm ; układanie posadzek - wg modułu lub spoina w
dualna spoinę 

43 
d.1. 
6.2 

KNR 2-02 
2111-13 
wycena indywi- 
dualna 

Cokoliki z płyt kamiennych gr 2,5 cm i wysokości do 
35cm; < wspólczynnik do R=1,31, nakłady M=1,75,S= 
0>< materiał płyty kamienne z odzysku po demontażu 
do ponownego wbudowania nakład w pozycji=0>

m 16.85    

44 
d.1. 
6.2 

KNR 2-02 
2111-13 
wycena indywi- 
dualna 

Cokoliki z płyt kamiennych gr 2,5 cm i wysokości do 
10cm; <wspólczynnik do R=0,75,nakłady M=0,5,S=0>< 
materiał płyty kamienne z odzysku po demontażu do 
ponownego wbudowania naklad w pozycji =0>

m 18.22    

1.6. 
3 

45233260-9 Odtworzeniowe ciągów komunikacyjnych 
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 2727 Użytkownik: Kuran 

 

 

Lp. Podstawa wy- 
ceny 

Opis Jedn. miary Ilość Cena 
zł 

Wartość 
zł 

(5 x 6) 
1 2 3 4 5 6 7 
45 

d.1. 
6.3 

KNR 2-31 
0205-02 

Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o 
wym. 13-17 cm < brukowiec  odzysk z rozbiórki; nakład 
w pozycji =0> UWAGA ! < pozycja powiązana z poz 6 
kosztorysu - rozliczenie wg stanu faktycznego> 

m2 18.77    

46 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- m2 18.77    
d.1. 0310-05 0310- sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po za-
6.3 06 gęszcz. 5 cm 

 

Lp. Podstawa wy- 
ceny 

Opis Jedn. miary Ilość Cena 
zł 

Wartość 
zł 

(5 x 6) 
1 2 3 4 5 6 7

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 
Podatek VAT 
Ogółem wartość kosztorysowa robót 

 

 

Słownie: 
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