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KLAUZULA

I. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kalkulacje wykonano zgodnie z nastepujacymi przepisami :

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestor-
skiego (Dz. U. Nr 18 poz. 172 z p6zn. zm.)

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu in-
westorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w pro-
gramie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz.1389 z pézn. zm.).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentac;ji projek-
towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202
poz.2072 z pézn. zm.).

2. Przedmiar opracowano i sporzadzono wg nastepujacych zasad i dokumentow :

2.1. ilosci robot wyliczone na podstawie planowanego zakres prac opisanego w dokumentacji technicznej — projekt architektoniczno -
budowlany nr 02/AD/09/2012

2.2. specyfikacji techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oznaczonych SST 001/CBR/IZOL/09/2012 i SST 002/CBR/
1Z0L/09/2012

2.3. przedmiar sporzgdzony jest dla przecietnych warunkéw wykonywania roboét i dla wybranych w projekcie rozwigzan technologicz-
nych.

2.4. katalogéw naktaddw rzeczowych wymienione w ,opisie podstawy wyceny”

2.5. wycena poszczegolnych pozycji wg metody szczegdtowej z zastosowaniem kalkulacji indywidualnych z uwzglednieniem specja-
listycznego charakteru wykonywanych prac

2.6. naktady materiatow systemowych ustalono na podstawie kart technicznych i kalkulacji szczegétowej oraz dokumentac;ji projekto-
wej

2.7. Wszelkie nazwy wiasne oraz podane nazwy producentéw maja charakter przykiadowy i sg uzyte w celu okres$lenia standardow
przyjetych parametréw technicznych i nie sg obligatoryjne. Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia
wystepujacym w niniejszej dokumentacji towarzyszg wyrazy "lub réwnowazny", co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzg-
dzen i materiatow nie gorszych niz opisywanych w dokumentaciji, tj. spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe
co najmniej takie, jak wskazano w dokumentac;ji projektowej lub lepsze.

2.15. koszty zwigzane bezposrednio i posrednio z procesem budowy np. koszty ogrodzen, koszty bhp , wynagrodzen nadzoru i za-
rzadu firmy , organizaciji i zagospodarowania zaplecza i placu budowy na czas realizacji budowy itd. uwzgledniono w [ Kp ] kosztach
posrednich kalkulacji kosztorysowej

2.16. przedmiar nie obejmuje kosztéw wykonania i uzgodnienia dokumentacji projektowej zmiany organizacji ruchu zwigzanej z cza-
sowym zajeciem pasa drogowego wskutek planowanych robdt oraz poniesienia optaty z tego tytutu

3. Uwagi koncowe:

3.1.Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac urzagdzenia i materiaty rbwnowazne opisywanym w dokumentacji obowigzany jest wy-
kazaé, ze oferowane przez niego spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

3.2. Wszelkie istotne zmiany w wykonaniu przedmiotu zamdéwienia w stosunku do projektu Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawia-
jacym przed ztozeniem oferty.

3.3. Zgode Zamawiajgcego na rozwigzania inne niz opisane w projekcie Wykonawca obowigzany jest w takim przypadku zataczy¢ do
oferty.

3.4. Przed wykonaniem oferty nalezy zapoznac sie ze specyfikg prac na budowie i dokona¢ indywidualnie weryfikacji niezbednych
wymiaréw okreslonych w przedmiarze ze stanem faktycznym w celu wykonania wtasciwej kalkulacji.

3.5. Mimo dotozenia wszelkiej starannosci zawodowej opracowanie to moze zawiera¢ uchybienia , ale jego doktadnos$¢ jest wystar-
czajgca ze wzgledu na jego szacunkowy charakter wynikajacy z regulacji prawnych. Ewentualne pomyki lub drobne bfedy te nie mo-
ga by¢ podstawa do jakichkolwiek roszczen pod adresem jednostki sporzadzajac kosztorys inwestorski lub Zamawiajacego i nalezy
opracowanie to traktowa¢ orientacyjno-szacunkowe zgodnie z jego przeznaczeniem. Przy opracowaniu ofert kosztorys inwestorski,
przedmiar robét analizowac tgcznie z projektem , specyfikacjami STT oraz kartami technicznymi, aprobatami ,normami oraz innymi
zrodtami przywotanymi w dokumentaciji projektowej lub wynikajacych z obowigzujacych przepisow.
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Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Izolacje pionowe $cian fundamentowych wzdtuz elewcji frontowej wraz z piwnica pod przejazdem pélnocnym

1 45453000-7
1.1 45111300-1
1 KNR 2-02
d.1. 2111-01 9931-
161
wycena indywi-
dualna

2 KNR-W 4-01
d.1. 1216-01
1 analogia
3 KNR 2-02
d.1. 2111-13
1 wycena indywi-
dualna
4 KNR 2-02
d.1. 2111-13
1 wycena indywi-
dualna
5 KNR 2-31
d.1. 0801-07 0801-
108
wycena indywi-
dualna
6 KNR 2-31
d.1. 0804-05
1 wycena indywi-
dualna

7 KNR 4-01
d.1. 0108-19 0108-
120
wycena indywi-
dualna
8
d.1. kalk. wlasna
1
9
d.1. kalk. wlasna
1
1.2 45111000-8
10 KNR 2-01
d.1. 0310-02
2
11 KNR 2-01
d.1. 0322-04
2
12 KNR 2-01
d.1. 0317-0801
2

1.3 45262600-7
1.3. 45262690-4

1
1.3.
1.1

13 KNR AT-25

d.1. 0118-08 0118-
3.1. 09

1 analiza indywi-

dualna

Odtworzenie Izolacji poziomych i pionowych $cian piwnic

Roboty rozbiérkowe

Demontaz posadzki petnej grubosci 6 cm z elementéw
prostokatnych - stosunek dtugosci obwodu ptyt do po-
wierzchni do 6 m/m2 ;< wspolczynnik do R=1,15x0,6,
gdzie mnoznik 0,6- demontaz; naklady M=0,S=0>; <
materiat ptyty kamienne z rozbioérki do ponownego wbu-
dowania>

Zabezpieczenie podtog folig - pozostata czesé posadzki
granitowej nie podlegajacej demontazowi

Demontaz cokolikéw z ptyt kamiennych gr 2,5 cm i wy-
sokosci do 35cm; < wspdtczynnik do R=1,31x0,6,gdzie
mnoznik 0,6 - demontaz; naklady M=0,S=0>< materiat
ptyty kamienne z rozbiérki do ponownego wbudowania>
Demontaz cokolikéw z ptyt kamiennych gr 2,5 cm i wy-
sokosci do 10cm; <wspétczynnik do R=0,5x0,6,gdzie
mnoznik 0,6 - demontaz; naktady M=0,S=0>< materiat
ptyty kamienne z rozbiérki do ponownego wbudowania>
Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-
bitumicznych o grubosci 6 cm w przejezdzie
potudniowym na podwdérko biblioteki

Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokos$-
ci 13-17 cm <brukowiec do ponownego wbudowania>

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbeto-
wych na odlegto$é 30 km

Optata z tytutu utylizacji masy asfaltobetonowe;j

Optata z tytutu utylizacji gruzu betonowego

Roboty ziemne

Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o
szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urob-
ku na odktad (kat.gr.lll)

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych
o gtebok.3,65 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V
wraz z rozbiér.(szer.do 1m)

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty,
rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-1V z wy-
dobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym; gtebo-
kos¢ 3,65 m, szerokos¢ 1,0 m

Izolacje $cian fundamentowych

Izolacje poziome metoda iniekcji

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m2

m3

Izolacja pozioma jednorzedowa niskocisnieniowa dwustronna

Wstepna iniekcja wypetniajaca pustki w $cianie o gru-
bosci 138 cm - otwory dla iniekcji ci$nieniowej jednorze-
dowej dwustronne;j
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Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
14 KNR AT-25 Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa dwustronna w $cia- m 2478
d.1. 0106-08 0106- nie o grubosci 138 cm - stopien przesigknigcia wilgociag,
3.1. 09 60-95%
1 analiza indywi-
dualna
15 KNR AT-25 Dodatek za zagegszczenie rozstawu wstepne;j iniekcji m 1.1
d.1. 0118-08 0118- wypelniajacej pustki w $cianie o grubosci 138 cm -
3.1. 09 otwory dla iniekcji cisnieniowej jednorzedowej dwustron-
1 analiza indywi- nej - rozstaw co 7 cm
dualna
16 KNR AT-25 Dodatek za zageszczenie otwordw iniekcja cisnieniowa m 1.1
d.1. 0106-08 0106- jednorzedowa dwustronna w $cianie o grubosci 138 cm
3.1. 09 - stopien przesigkniecia wilgocig 60-95% <rozstaw co 7
1 analiza indywi- cm>
dualna
1.3. Izolacja pozioma dwurzedowa niskocisnieniowa jednostronna
1.2
17 KNR AT-25 Wstepna iniekcja wypetniajaca pustki w $cianie o gru- m 26.72
d.1. 0117-08 0117- bosci 138 cm - otwory dla iniekc;ji cisnieniowej dwurze-
3.1. 09 dowej jednostronnej
2 analiza indywi-
dualna
18 KNR AT-25 Iniekcja cisnieniowa dwurzedowa jednostronna w $cia- m 26.72
d.1. 0105-08 0105- nie o grubosci 138 cm - stopien przesigknigcia wilgocig,
3.1. 09 60-95%
2 analiza indywi-
dualna
19 KNR AT-25 Dodatek za zageszczenie otworéw wstepna iniekcja wy- m 1.10

d.1. 0117-08 0117-
3.1. 09
2 analiza indywi-
dualna
20 KNR AT-25
d.1. 0105-08 0105-
3.1. 09
2 analiza indywi-
dualna
1.3.
1.3
21 KNR AT-25
d.1. 0117-08 0117-
3.1. 09
3 analiza indywi-
dualna
22 KNR AT-25
d.1. 0105-08 0105-
3.1. 09
3 analiza indywi-
dualna
1.3.
1.4
23 KNR AT-25
d.1. 0116-08 0116-
3.1. 09
4 analiza indywi-
dualna
24 KNR AT-25
d.1. 0104-08 0104-
3.1. 09
4 analiza indywi-
dualna
1.4 45262600-7
25 KNR BC-02
d.1. 0121-01
4
26 KNR BC-02
d.1. 0121-02
4
27 KNR AT-27
d.1. 0201-01
4

petniajgca pustki w $cianie o grubosci 138 cm - otwory

dla iniekcji ci$nieniowej dwurzedowej jednostronnej <

zageszczenie otworéw do rozstawu otworéw w rzedzie

7 cm wspdlczynnik R;M;S = 0,59>

Dodatek za zageszczenie otwordw iniekcja cisnieniowa m 1.10
dwurzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 138 cm

- stopien przesiaknigcia wilgocig 60-95% <zageszcze-

nie otworéw do rozstawu otworéw w rzedzie 7 cm

wspotczynnik R;M;S = 0,59>

Przepona izolacyjna pionowa dwurzedowa niskocisnieniowa jednostronna

Wstepna iniekcja wypetniajaca pustki w $cianie o gru- m 1.55
bosci 138 cm - otwory dla iniekcji cisnieniowej dwurze-
dowej jednostronnej

Iniekcja cisnieniowa dwurzgdowa jednostronna w $cia- m 1.55
nie o grubosci 138 cm - stopien przesigknigcia wilgocig
60-95% <

Przepona izolacyjna pionowa jednorzedowa niskocisnieniowa jednostronna

Wstepna iniekcja wypetniajgca pustki w $cianie o gru- m 3.10
bosci 138 cm - otwory dla iniekcji cisnieniowej jednorze-

dowej jednostronnej <zageszczenie otworéw do rozsta-

wu otworéw w rzedzie 8 cm wspédtczynnik R;M;S = 1,

56>

Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w $cia- m 3.10
nie o grubosci 138 cm - stopien przesigknigcia wilgociag,

60-95% <zageszczenie otworéw do rozstawu otworéw

w rzedzie 8 cm wspolczynnik R;M;S = 1,56>

Izolacja mineralne na styku scian piwnicznych i cokotow
Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowa- m2 27.47
cyjnych - usuniecie z muru odpadajgcego tynku

Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowa- m2 27.47
cyjnych - wykucie spoin na gtebokos¢ 2 cm i oczysz-

czenie muru

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szla- m2 27.47

mow uszczelniajacych naktadanych recznie na wyrow-
nanym podtozu
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Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 45262690-4 Izolacja bitumiczna bezspoinowa pionowa i pozioma scian fundamentowych i piwnicznych
28 KNR BC-02 Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowa- mz2 57.86
d.1. 0121-01 cyjnych - usuniecie z muru odpadajgacego tynku < przy-
5 jeto 50% pow izolowanych>
29 KNR BC-02 Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkow renowa- mz2 57.86
d.1. 0121-02 cyjnych - wykucie spoin na gtebokos¢ 2 cm i oczysz-
5 czenie muru
30 KNR AT-27 Usuniecie starych powtok bitumicznych przez piasko-  mz2 34.72
d.1. 0102-03 wanie
5
31 KNR AT-27 Oczyszczenie powierzchni tynkéw przylegajacych do m2 23.14
d.1. 0101-10 podtoza < przyjeto 20 % powirzchni izolacji>
5
32 KNR AT-27 Impregnacja biobdjcza natryskowa m2 128.21
d.1. 0103-02
5
33 KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o po- m2 128.21
d.1. 0619-03 wierzchni ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek sta-
5 lowych
34 KNR BC-02 Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowa- m2 57.86
d.1. 0121-03 cyjnych - naprawa podfoza i wypetnienie spoin
5
35 KNR AT-27 Wykonanie fasety z zaprawy cementowe;j m 115.62
d.1. 0501-02
5 analogia
36 KNR AT-27 Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne mz2 128.21
d.1. 0301-01 masy uszczelniajgce dwukomponentowe - podtoza mi-
5 analogia neralne
$rodek gruntujacy pod izolacje IMBERAL® Aquarol 10D
37 KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitu- m2 128.21
d.1. 0303-01 micznych mas uszczelniajacych dwukomponentowych
5 naktadanych na wyréwnanym podtozu
masa uszczelniajgca bitumiczna dwusktadnikowa
OKOPLAST® 2K 20B
38 Zabezpieczenie izolacji powtokowych pionowych plyta- m2 128.21
d.1. wycena indywi- mi polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi pun-
5 dualna ktowo
1.6 45453000-7 Prace ziemne i wykoniczeniowe
1.6. 45111000-8 Roboty ziemne -zasypka
1
39 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych ms3 47.01
d.1. 0312-0201 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-
6.1 v
40 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych ms3 87.73
d.1. 0312-0801 gtebokosci do 6.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-
6.1 v
41 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- ms3 3.85
d.1. 0108-06 0108- legtosé 30 km grunt.kat. 11l
6.1 08
1.6. 45262510-9 Roboty odtworzeniowe- montaz elementéw kamiennych
2
42 KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prosto-  m2 72.21
d.1. 2111-01 9931-  katnych - stosunek diugosci obwodu ptyt do powierzch-
6.2 62 9931-66 ni do 6 m/m2 ; grubosé ptyt posadzkowych i cokolika do
wycena indywi- 8 cm ; uktadanie posadzek - wg modutu lub spoina w
dualna spoine
43 KNR 2-02 Cokoliki z ptyt kamiennych gr 2,5 cm i wysokosci do m 16.85
d.1. 2111-13 35cm; < wspolczynnik do R=1,31, naktady M=1,75,S=
6.2 wycena indywi- 0>< materiat ptyty kamienne z odzysku po demontazu
dualna do ponownego wbudowania naktad w pozycji=0>
44 KNR 2-02 Cokoliki z ptyt kamiennych gr 2,5 cm i wysokos$ci do m 18.22
d.1. 2111-13 10cm; <wspolczynnik do R=0,75,naktady M=0,5,S=0><

6.2 wycena indywi-

dualna
1.6. 45233260-9
3

materiat ptyty kamienne z odzysku po demontazu do
ponownego wbudowania naklad w pozycji =0>
Odtworzeniowe ciggow komunikacyjnych
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Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

45 KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o m2 18.77
d.1. 0205-02 wym. 13-17 cm < brukowiec odzysk z rozbiérki; naktad

6.3 w pozycji =0> UWAGA ! < pozycja powigzana z poz 6

kosztorysu - rozliczenie wg stanu faktycznego>

46 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- mz2 18.77

d.1. 0310-05 0310- sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po za-

6.3 06 geszcz. 5 cm
Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢

ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
Stownie:

-6 -

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 2727 Uzytkownik: Kuran
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